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Kolekcja Parotega NF

Parotega NF jest wysokiej jakosci materiatem z klasyczng strukturg skoéry. Dzieki
swojej optyce i walorom dotykowym materiat jest nie do odréznienia od naturalnej
skdry. Szczegdlnie nadaje sie do obiektdw uzytecznosci publicznej, hotele,
pensjonaty czy restauracje.

Dostepny w 40 kolorach.

Szerokos$¢: 137cm

Grubos¢: 1,3 +/-0,2mm

Charakterystyka: trwaty, odporny na $wiatfo zgodnie z DIN EN ISO 105-B02 Stopien
7, wytrzymaty na rozrywanie, fatwy w pielegnacji, odporny na krew i uryne, odporny
na $rodki dezynfekujace

Spetnia norme trudnopalnosci wyposazenia okretowego IMO FTPC P8

Odpornos¢ na scieranie DIN EN I1SO 5470-2 > 300.000 Inverse Martindale

Spetnia normy trudnopalnosci: DIN 4102-1 B1, NF M1, BS 5852 IS-0+1+5, EN
1021-1+2, MVSS302, DIN53438 (Cze$¢ 2), FAR 25.853, ONORM B 3825 trudno palne
(B1), ONORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Zastosowanie: Inwestycje obiektowe / Horeca / Inwestycje mieszkaniowe / Przemyst medyczny/ Fitness

Zastosowanie / Obrébka
tatwa obrdébka materiatu przy uzyciu standardowych narzedzi (szycie, zszywanie, klejenie, przybijanie). Nie stosowac klejow
barwionych oraz rozpuszczalnikowych!

Pozostate wskazéwki

Aby cieszy¢ sie trwatym uzytkowaniem materiat nalezy regularnie czysci¢. W tym celu nalezy uzywad cieptego, fagodnego
roztworu mydta z woda oraz Scierki z mikrofazy lub miekkiej szczotki. Nie nalezy stosowa¢ chemicznych wybielaczy oraz
szorujacych srodkéw czyszczacych. Zabrudzenia powstate z dzinsu oraz innych tkanin wytaczone sg z kazdorazowej
gwarancji producenta.

Uwagi

Nasze wskazéwki pisemne oraz stowne dotyczace stosowania materiatu, ktére przekazujemy Pahstwu na podstawie
nabytego doswiadczenia stosownie do aktualnego stanu wiedzy sa niezobowigzujgce i nie uzasadniajg roszczen prawnych i
zobowigzah dodatkowych wynikajacych z umowy kupna-sprzedazy. Nie zwalniajg one kupujacego z obowigzku sprawdzenia
na wiasng odpowiedzialno$¢ naszych produktdéw do przewidzianego zastosowania. W szczegdlnosci obowigzuja nasze ogdlne
warunki handlowe. Niniejszym traca waznos$¢ wszystkie wczesniejsze inaczej brzmiace uregulowania.

646-1652 646-1632 646-1653 646-1733
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
weiss hellbeige kiesel sattel
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646-1662  646-1661 ' 646-1762 646-1655

Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
perle birke cappuccino marone
646-1763 646-1660 646-1704 646-1656
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
cinder smoke olivbraun schoko
646-1764 646-1765 646-1665 646-1707
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF

light rose marsala kirsche feuer
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646-1737 646-1666 646-1654 646-1702
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
cashmere mango sherry lachs

646-1658 646-1706 646-1657 646-1705
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
fango mais limone olivgruen

646-1735 646-1736 646-1664 646-1766
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
fuchsia lila amethyst teal
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46-1767 ' 646-1768

646-1708 646-1709

Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
gletscher aqua mint rain forest

646-1769 646-1770 646-1710 646-1729
Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
ashgrey stone blue royal nightblue

646-1730 646-1731 646-1663 646-1659

Parotega NF Parotega NF Parotega NF Parotega NF
silbergrau schiefergrau anthrazit schwarz
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