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skai Design Lab
skai Design Lab jest cyfrowym narzędziem, które pozwala na tworzenie unikatowych wzorów, które mogą być zastosowane w
niedużych zleceniach jak i indywidualnych projektach. Nośnikiem może być jeden z dwóch wysokiej jakości materiałów
tapicerskich tj. Pandoria lub Toledo EN, dostępny w trzech różnych wykończeniach: o eleganckim rysunku skóry, klasycznej
powierzchni tekstylnej oraz strukturze mikroporów. Materiał bazowy jest nadrukowywany cyfrowo i następnie uszlachetniony
lakierem. Tak wykonany materiał obiciowy jest trudnopalny, przy czym lepszymi właściwościami trudnopalności cechuje się
materiał bazowy Pandoria. Do wykonania nadruku niezbędny jest plik (dane cyfrowe) o jakości 300dpi

Charakterystyka: trwały, wytrzymały na rozrywanie, łatwy w pielęgnacji, odporny na światło
Odporność na ścieranie DIN EN ISO 5470-2 > 20.000 Martindale
Spełnia normy trudnopalności:
Materiał bazowy Pandoria: NF M2, BS 5852 IS-0+1, EN 1021-1+2,DIN 4102 (Cześć 1, B2), MVSS302
Materiał bazowy Toledo EN: BS 5852 IS-0+1, EN 1021-1+2,MVSS302
Zastosowanie: Horeca / Wnętrza mieszkalne oraz Inwestycje mieszkaniowe

Definiowanie kolorów: kolory na ekranie i rzeczywistego wzoru mogą się różnić; aby dokładnie dobrać kolorystykę należy
posługiwać się wartościami LAB z palety kolorów skai Design Lab Color.
Termin dostawy wzoru A3: ok. 1 tydzień (materiał bez warstwy lakieru)
Min. ilość zamówienia: 50 mb
Czas dostawy zamówienia: 4-6 tygodni
 


